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Mobil, Flexibel, Professionell!

Mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Herstellung von
Abrechnungssystemen  für die Gastronomie, sind in dieses
Produkt eingeflossen. Denn mobile Bestellsysteme sind
heute in der Gastronomie für die Gewährleistung eines
optimalen Service unerlässlich.

Motivation für den Service!

Der gesamte Leistungsrahmen der Kassensysteme der
Serie S-600 spiegelt sich, sowohl was die Funktionalität als
auch die Bedienweise angeht, in diesem neuen SCHULTES
S-600 Handy wieder, nichts muss doppelt erlernt werden!

Wellness für die Gäste!

Ihre Gäste haben auch nur begrenzt Zeit und in dieser Zeit
muss alles perfekt ablaufen. Aber wie wird man allen
Ansprüchen und Wünschen auch in Vollauslastungszeiten
schnell und gewinnbringend gerecht? Wie vermeidet man
Servicestau und Wartezeit an der Kasse? Wie setzt man
sein Servicepersonal effektiv ein? 
Mit dem neuen mobilen Bestellsystem dem SCHULTES 
S-600 Handy halten sie die Antwort in Ihren Händen. Ihr
geschultes Personal bewegt sich konstant im Gästebereich
und ist pausenlos für alle Bestellungen und Wünsche offen.

Umbestellungen? Gerne!

Mit Leichtigkeit können Sie Umbestellungen und Sonder-
wünsche Ihrer Gäste entgegennehmen. Schreiben Sie
diese einfach mit Ihrer Handschrift auf das Touch-LCD. Der
Sonderwunsch gelangt per Funk automatisch in die Küche
oder an das Buffet.

Indoor oder Outdoor Ausführung?

Für Betriebe mit überwiegender Außengastronomie und
somit hoher Sonnenintensität, bieten wir das neue 
SCHULTES S-600 Handy mit einem transflektiven mono-
chrom Touch-LCD. Für Betriebe mit überwiegendem
Betrieb in Innenbereichen in dem eine starke Hintergrund-
beleuchtung gefordert ist, bieten wir das S-600 Handy mit
transmissivem Farb Touch-LCD an. 

Sie haben die Wahl! Der integrierte Lichtsensor stellt Ihr
mobiles SCHULTES Bestellsystem immer optimal auf die
Lichtverhältnisse ein.
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Platziertes Bild



Integrierter Transponder Leser

Mit dem integrierten RFID Transponder Leser können ver-
schiedenste Kundenkarten  und Kartenfunktionen unter-
stützt werden, berührungslos!

Bluetooth Schnittstelle

Über die Bluetooth Schnittstelle können die Gastrechnun-
gen direkt über den angeschlossenen Gürteldrucker beim
Gast am Tisch ausgedruckt werden. Selbstverständlich mit
Ihrem graphischem Logo.

Kippsensor

Der integrierte Display-Kippsensor reagiert kontextbezo-
gen. Ist eine Rechnung im Display, kann diese durch einfa-
ches Drehen zum Gast hin angezeigt werden. Wird das
SCHULTES S-600-Handy in eine senkrechte Position
gebracht, um es ins Holster zu stecken, schaltet es sich
automatisch aus. Somit wird im Holster kein unnötiger
Strom verbraucht, der Akku hält noch länger.

Abläufe vernetzen und flexibel bleiben

Wir vernetzen alle Komponenten Ihres Abrechnungs-
systems über Ethernet. Sie können so alle Geräte, von der
Kasse über den Drucker bis zum neuen Funkhandy, in vor-
handene IT Strukturen integrieren und genießen alle
Vorzüge gleichgeschalteter und schneller Datenüber-
tragung über TCP/IP. Die stabile und hervorragend bewähr-
te DECT-Funktechnik, sorgt immer für einen optimale
Funkverbindung.

Ladestation 

Ist das SCHULTES S-600 Handy in der Ladestation, so kann
es dort als weiterer Kassenplatz genutzt werden. Ein
Reserveakku wird bei Bedarf immer mitgeladen, farblich
sich verändernde LEDs zeigen immer den aktuellen
Ladestatus an, sowohl für den Reserve Akku als auch für
das S-600 Handy.  So ist Ihr SCHULTES S-600 Handy für
den nächsten Einsatz immer betriebsbereit.

MEHR UMSATZ

MEHR MOTIVATION

MEHR SPAß

Touchscreen

Die Vorteile liegen in Ihrer Hand: Das große Touch LCD wird
über die gesamte  Größe ausgenutzt. 

Die großen Buttons und die Listentechnik machen eine
Bedienung auch ohne Stift möglich.

Eine aufwändige Beschriftung der Tasten entfällt, da die
Texte sich automatisch an die Touch Layouts anpassen.
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Ihr Fachhändler:

SCHULTES Microcomputer Vertriebs GmbH & Co. KG
Bayreuther Straße 50 b 
D – 42115 Wuppertal
Tel.: +49 (0) 202 389 08 0 
Fax.: +49 (0) 202 389 08 10 
E-Mail: vertrieb@schultesonline.de
Internet:www.schultesonline.de

SCHULTES S-600 Handy

Technische Daten:

Abmessungen

H 196 x B 86,50 x D 23 mm

Display  Größe: 

H 155 x B 60 mm

Display Typen: 

transflektives monochromes Touch LCD
transmissives Farb Touch LCD

Gehäuse:

Wiederstandsfähiges PC ABC Kunststoff 
Gehäuse

Betriebsdauer:

11 ~ 22 Stunden 
Dauerbetrieb je nach Optionen 
und Hinterleuchtung

Ladezeit: 

ca. 6 Stunden (Standby im cradle)

Gewicht inkl. Akku:

Handy ca. 360 g 

Stromversorgung:

Lithium Polymer Akku 3,6 V  4500 mAh

Leistungsaufnahme: 

1,8 W

Empfohlene Umgebungsbedingungen:

+10°C  bis  +40°C bei 65 +/- 20 % 
rel. Luftfeuchtigkeit

Lagertemperatur:

0°C bis  +55°C

Funkstrecke:

DECT Standard (1,88 – 1,9 GHz  250mW)

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen vorbehalten. Die abgebildeten
Modelle/Produkte können Länderspezifische Abweichungen aufweisen. Die SCHULTES
Microcomputer Vertriebs GmbH & Co KG behält sich Änderungen von Konstruktion und
Ausstattungsmerkmalen zu jedem Zeitpunkt vor. Sämtlich aufgeführte technische
Beschreibungen können nicht als Grundlage eines Kaufvertrages heran gezogen werden.
Druckfehler vorbehalten.     05/2008

• Touch Screen LCD Handy 

• Übersichtliche gut lesbare Displays

• Indoor Version: transmissives Farb-
Touch LCD

• Outdoor Version: monochromes 
Touch LCD

• Automatischer Lichtsensor sorgt für 
optimale LCD Beleuchtung

• Kontext bezogener Display Kipp -
Sensor    

• Bluetooth Schnittstelle zum 
Anschluss eines Gürteldruckers

• Berührungsloser Transponder Leser
für Kunden Kartensysteme

• Langlebiger  Lithium Polymer Akku

• In der Ladestation auch als Kasse 
einsetzbar

• Hervorragend bewährte  DECT 
Funktechnik

• Spritzwasserdicht und robustes 
Gehäuse

• Ergonomische stoßfeste Handy- 
Holstertasche

• Einfache Bedienung durch 
Listentechnik
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